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Bütün teknik bilgiler Tj: 25°C’ye göre hesaplanmış olup yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam 
koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.
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Seul Serisi
RS EXA SE
Exproof Armatürler

Genel Özellikler

• Patlayıcı gaz bulunduran ortamlarda kullanılmaya uygundur
• T5 ve T8 fluoresan lambalıdır
• Zorlu ortamlarda uzun yıllar çalışır
• Çalışma sıcaklık aralığı: -20°C..+40°C dir
• IP66-67 koruma sınıfına sahiptir

Kullanım Alanları

BENZİN
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Ürün Opsiyonları

Işık Dağılım Eğrisi

3 Saat

Acil Kitli

Acil Aydınlatma

Boyutlar ve Montaj Şekli

Çalışma Şekli

Güç ve Lümen Opsiyonları

STANDART

665 mm 390 mm

1282 mm 800 mm

1578 mm 1100 mm

145 mm
101 mm

L1 :

L D

H   :

T5/T8 2x14w, 2x18w, 2x24w

T5/T8 2x28w, 2x36w, 2x54w

T5/T8 2x35w, 2x49w, 2x58w

L1
L

D

H

Güç (w)

1282 mm

2x28 w T5

2x36 w T8

2x54 w T5

Led 40 w


