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Bütün teknik bilgiler Tj: 25°C’ye göre hesaplanmış olup yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam 
koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.
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Bursa Serisi
TS ETA BU
Etanj Armatürler

• Değiştirilebilir LED modüllüdür.
• Harici sürücülü tam profesyonel çözümdür
• Zorlu ortamlarda uzun yıllar çalışır.
• Yüksek ısıya dayanıklıdır.
• 50.000 saat ömürlüdür.
• Lümen Verimliliği > 100lm/W dır.
• Mac Adam 3 LED Renk toleranslıdır.
• IP65 Koruma sınıfına sahiptir.

• Radar sensörlü özelliği sayesinde 6m’lik mesafelere 
kadar rahatlıkla görür.

• Koridor fonksiyonludur. Hareket varken % 100’de 
çalışır. Hareketin durmasından belirlenmiş zaman 
sonra güç azaltımına (standby’a) geçer.

• Güç azalımı % 10-20-30-50 seçeneklidir.

• Elektrik kesilmesi durumunda 1 veya 3 saat
aydınlatma sağlar.
• Acil aydınlatma esnasında 3W’lık bir aydınlatma 
sağlar.
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Ürün Opsiyonları

CRI 80

Renk Geri Verimi Opsiyonları

Boyutlar ve Montaj Şekli

Işık Rengi Opsiyonları

Çalışma Şekli

Güç ve Lümen Opsiyonları

DALI DIM

DALI

1-10V DIM

1-10V

STANDART

4000 K
GÜN IŞIĞI

3000 K 
SICAK BEYAZ

6500 K
SOĞUK BEYAZ

1x600mm 1 ve 3 saat
1x1200 mm 1 ve 3 saat 
1x1500 mm 1 ve 3 saat

Acil Kitli

Acil Aydınlatma

SENSOR DIM

Işık Açısı

A

D
C 0° - C 180° C 90° - C 270°

Tip A D

1x600mm
662mm 350mm

2x600mm

1x1200mm 1272mm 900mm

1x1500mm 1572mm 1200mm

L

H1 H

L H H1

145 mm 111 mm 100 mm

95 mm 111 mm 100 mm

Model Güç Işık Akısı

1x600mm 20W 1900lm

2x600mm 39W 3780lm

1x1200mm 19W 1900lm

1x1200mm 39W 3780lm

1x1200mm 48W 4750lm

1x1500mm 48W 4750lm

1x1500mm 60W 5900lm

150˚180˚


